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Pullover & Loop (G- 38/40)

Material:
Merino Big (Art. 1312), 60% Schurwolle (Merino)
superwash, 40% Polyacryl

Lauflange:
50g=ca.8 m

Verbrauch/Farbe:
Pullover ca. 650 g und
Loop ca. 150 g in Farbe 28

Nadel/Zubehér:
Rundstricknadel Starke 5,5

Pullover:

Riickenteil: 85 M anschlagen und 6 cm im Blndchen-
muster arbeiten, dabei die re M immer verschrankt stri-
cken. Nun im falschen Patentmuster arbeiten bis eine Ho-
he von ca. 58 cm erreicht ist. Alle M abketten.

Vorderteil: 85 M anschlagen und bis zum Halsausschnitt
(ca. 48 cm Hohe) zum Rickenteil gegengleich arbei-
ten. Nun in einer Hinreihe die mittleren 15 M stilllegen.
Die Seiten getrennt beenden. Fir die innere Rundung am
Halsausschnitt in jeder 2. Reihe jeweils 1x2 Mund 2x1 M
abketten. Nach ca. 58 cm die M abketten. Die andere Seite
gegengleich arbeiten.

Armel: 41 M anschlagen und das Biindchen wie beim
Rickenteil arbeiten. Anschliefend im falschen Patent-
muster stricken und beidseitig in jeder 4. Reihe 5 x 1
M zunehmen. Nach 43 cm Gesamtldange flir die Arm-
kugel beidseitig 5 M abketten und weiter in jeder Hinreihe
jeweils 1 M abnehmen. In ca. 55 cm Gesamtlange alle
Ubrigen M abketten. Den zweiten Armel ebenso stricken.

Fertigstellung: Schulter- und Seitennahte schlieRen. Am
Halsausschnitt ca. 106 M aus der Kante auffassen und
im BUndchenmuster ca. 4 cm hocharbeiten. Alle M lo-
cker abketten. Armel einsetzen, Fiden vernahen. 25
M anschlagen und im falschen Patentmuster arbeiten,
bis ca. eine Lange von 140 cm erreicht ist. Loop zusam-
mennahen, Faden vernahen.

Biindchenmuster:
1 M re verschrankt, 1 M li im Wechsel

Falsches Patent: M-zahl teilbar durch4 + 3 + 2 + RM

Hinreihe:
1RM *3 Mre, 1 MIi*, * bis * stets wiederholen
(bis 4 M auf der Nadel liegen), 3 M re, 1 RM

Riickreihe: 1 RM, 1 Mre, 1 MIi* 3 Mre, 1 M links *, *
bis* stets wiederholen (bis 2 M auf der Nadel liegen),
1 M rechts, 1 RM

Loop:

25 M anschlagen und im falschen Patentmuster arbeiten,
bis ca. eine Lange von 140 cm erreicht ist. Loop zusam-
mennahen, Faden vernahen.
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